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Atsižvelgiant į žmonijos poreikius, siekiant užtikrinti saugią laivininkystę ir krovą uostuose, vėjo jėgainių parkų sklandų vystymą, žinoti tik vidutinį bangos aukštį jau nebepakanka. Dar didesnį susidomėjimą kelia, kokie bangų parametrai gali būti audrų metu, kai jos nėra stebimos. Baltijos jūros bangų stebėjimai ties Lietuva buvo pradėti XX a. viduryje, tačiau iki šiol jaučiamas patikimų bangų režimo duomenų trūkumas. Tyrimo tikslas – palyginti Pietryčių Baltijos jūros vizualinių stebėjimų ir WAM modelio 1980-2024 metų bangų metinius, mėnesinius ir ekstremalių audrų metu gautus bangų aukščio, periodo ir krypties parametrus bei užpildyti esamas žinių spragas susijusias su bangų režimu.

Tyrime analizuojami vizualinių bangų stebėjimų ir Baltijos jūros bangų WMA 4.7 modelio 1980-2024 metų duomenys. Vizualiniai bangų stebėjimai atliekami Melnragėje. Stebėjimo taškas yra nutolęs 0,5 km nuo kranto, jūros gylis čia siekia 7 metrus. Stebėjimų metu 6, 12 ir 18 val. fiksuojami bangų aukštis, kryptis ir periodas. Bangų modelyje pateikiami valandiniai momentiniai bangų aukščio, krypties ir periodo modelio duomenys, kurių erdvinė skiriamoji yra 1 jūrmylė. Bangų modelio išvesties duomenys paremti ERA 5 meteorologinio modelio reanalizės duomenimis. Palyginimui buvo atrinkti sumodeliuoti bangų duomenys iš taško, kuris yra arčiausiai vizualinių bangų stebėjimo posto. Modelio taškas yra 1 km atstumu nuo kranto, o jūros gylis – 8,5 metro. Darbe analizuojami daugiamečiai vidutiniai ir ekstremalių audrų metu nustatyti bangų parametrai.

Palyginus daugiamečius vizualinių bangų stebėjimų ir modelio krypties duomenis nustatyta, kad abiem atvejais dominuoja ŠV, V, PV krypties bangos, tačiau jų pasikartojimas atitinkamai siekia 56,0 ir 82,5 %. Modeliuoti bangų rezultatai pasižymi mažesne krypčių įvairove. Daugiametis vidutinis bangų periodas apskaičiuotas iš vizualinių bangų stebėjimų ir modelio duomenų, atitinkamai siekia 7,1 ir 6,0 sekundes. Vidutinis maksimalus bangų aukštis remiantis abiem metodais siekė 5 metrus. Lyginant atskirų audrų duomenis, sumodeliuotų bangų maksimalus aukštis siekė 9,6 m, o vizualinių stebėjimų metu stebėtas tik 6,5 m bangų aukštis. Toks neatitikimas sietinas su vizualinių stebėjimų metodika, kadangi vėlyvą rudenį ir žiemą bangų stebėjimai vykdomi tik 12 val., o modelis pateikia valandinius duomenis. Remiantis modelio rezultatais, nustatyta statistiškai nepatikima bangų vidutinio aukščio mažėjimo tendencija. Priešingos patikimos bangų vidutinio aukščio didėjimo tendencijos (p<0,05), nustatytos remiantis vizualinių bangų stebėjimo duomenimis. Tačiau žymūs vizualinių stebėjimų metu nustatyti bangų aukščio pokyčiai fiksuojami tik nuo 2014 metų, kai vidutinis bangų aukštis padidėjo 0,3-0,4 metro. Kadangi stebėjimo metodika nesikeitė, tai šiuos pokyčius galima susieti tik su pasikeitusiu stebėtoju. Atsižvelgiant į lyginamosios analizės rezultatus, rekomenduojame bangų tyrimuose naudoti WMA 4.7 bangų modelio duomenis.


